IPG7

Caractéristiques

IP67 Matiere 0 Bornes c E ><irl'
Plastique 960°C avis 4

Caracteristiques genérales

Prises mobiles GT

Visuels

@ 3P+T

63A Réf. : 3132-304-1699

e Matiere plastique (polyamide 66)
e Autoextinguibilité : 960°C

e Presse-étoupe avec joint intéegre
e \/errouillage avec raccord fileté

Indice de protection

125A Réf. : 3137-304-1699

3P+T 63A

* |PG/

@ 3P+N+T

63A Ref. : 3134-304-1699
125A Ref. : 3138-304-1699

3P+N+T 63A

Poids (gr.)

9

Tension  Position  Fréquence
\)) de la terre (Hz)

110V 4h 50 Hz - 60Hz
BRSSO on 50 Hz - 60Hz
DGO  ¢h 50 Hz - 60Hz
7h 50 Hz - 60Hz
BBOOOVN 10h 100 Hz - 300Hz
BBEBOOVN on 300 Hz - 500Hz

110V 4h 50 Hz - 60Hz
PGSV on 50 Hz - 60Hz
DGO  ©¢h 50 Hz - 60Hz
7h 50 Hz - 60Hz
BBOOOVN 10h 100 Hz - 300Hz
BBOWEOVE oh 300 Hz - 500Hz

63A 125A

380-415V
63A

125A

Reéeféerence

3132-304-0/99-4h  3137-304-0799-4h
3132-304-0999-9h  313/-304-0999-9h
3132-304-1699 3137-304-1699
3132-304-0399-7/h  3137-304-0399-7h
3132-304-1199-10h 3137-304-1199-10h
3132-304-1199-2h  313/7-304-1199-2h

3134-304-0799-4h  3138-304-0799-4h
3134-304-0999-9h  3138-304-0999-9h
3134-304-1699 3138-304-1699
3134-304-0399-/h  3138-304-0399-7h
3134-304-1199-10h 3138-304-1199-10h
3134-304-1199-2h  3138-304-1199-2h

@
SP+N+T

380-415V

63A 125A




