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RoHS

  PLIO 8         PLIO 20               PLIO 40 

 PLIO 12

0 8 1 1 0 0 0 x x x x

004 010 013011

0830 0001 010 12 n° 5 PA 50

PLIO   8 0811 0001 *** 0821 0005 004   8 6 n° 1, 4 50

PLIO 12 0811 0002 *** 0821 0006 004 12 7 n° 2, 2bis, 4 50

PLIO 20 0811 0003 *** 0821 0007 004 20 5 n° 3 50

PLIO 40* 0811 0005 *** - 40 5 n° 3 25
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PA-E 12 noire

 

Matière :                                                              polyamide étiré 

Coloris :                                                              noir 

Températures d’utilisation :                             -40 à +110°C 

Résistance à la rupture :                                   env. 65 daN 

Allongement à la rupture :                                3 %  

Applications : se distingue par sa grande résistance mécanique et sa tenue à 

la température. Utilisée aussi bien pour les câbles souterrains que pour les 

tuyaux et les câbles de gros diamètres. 

Bride PA-E renforcée

Brides de serrage                                                                                                      
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Matière :                                             PVC souple  

Coloris :                                             transparent (pour intérieur)  
                                                           noir - gris - jaune (pour extérieur) 

Températures d’utilisation :             -20 à +60°C 

Dureté Shore A :                               85 ±5 

Résistance à la rupture :                  >20 MPa 

Allongement à la rupture :               300 %  

Rigidité diélectrique :                       20 kV/mm 

Applications : permet de fixer et de lier des câbles et faisceaux de câbles, 
cordons, fils et tubes. 

Brides PLIO

C9/1-03 - Capsules de fixation                 C9/1-03 - Outil de pose                          C14/1-01 - Accessoires de fixation

Coloris standard : 

 

 jaune      noir  transparent   gris

Exemple de commande :
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* La bride PLIO 40 n’est pas livrable dans les coloris gris et jaune.

code article


