
FICHE . technique
GAMME Isol-Gel

FICHE . technique
GAMME Isol-Gum

Gel silicone élastique 			 
mono-composant d’étanchéité 	
électrique

Principales caractéristiques
	 - Monocomposant
	 - Réaccessible / réutilisable
	 - Non-toxique
	 - Transparent
	 - Adapté à une utilisation verticale
	 - IP67
	 - Utilisation de -30 à +130°C

Domaine d’application
	 - Électricité batiment
	 - Espaces-verts
	 - Milieux humide
	 - Centrale de lavage
	 - Télécom
	 - Éclairage
	 - Signalisation
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FICHE . technique
GAMME Isol-Gum

Caractéristiques
Propriétés Valeur
Physiques
Densité 0,97
Temps de réticulation aucun
Temps de travail sans limite
Thermiques
Température d’utilisation -30°C à +130°C
Réaction au feu Aucune
Électriques
Rigidité diélectrique 9,8 kV.mm-1

Résistivité 12,6.109 Ω.m
Mécaniques
Allongement 50%
Température de stockage 5°C à 40°C
Durée de stockage Minimum 1 an

Références disponibles

Référence Désignation

B46053025 Gel silicone mono-composant Isol-Gum 250ml

B46053050 Gel silicone mono-composant Isol-Gum 500ml

B46053100 Gel silicone mono-composant Isol-Gum 1L

B46053500 Gel silicone mono-composant Isol-Gum 5L
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