
La nouvelle gamme de projecteurs 
de chantier à LED-Autonome
Les projecteurs de chantier autonome CIMCO répondent à des besoins de mobilité 

en intérieur comme à l’extérieur. Grâce aux accumulateurs Li-lon de grande capacité, 

les projecteurs de chantier à LED sans fi ls permettent un travail sans interruption de 

plus de 5 heures. Les projecteurs sont équipés d’une régulation contre  les risques de 

surchauffe / décharge de l’accumulateur leur garantissant ainsi une durée de vie de plus 

de 500 cycles.

Les dernières technologies LED associées aux nouveaux réfl ecteurs permettent un 

éclairage grand angle et une lumière claire pour une température de couleur neutre.

Sa structure robuste, étanche à l’eau et à la poussière permet son utilisation dans un 

large éventail d’applications. On peut le recharger dans tous types de véhicules ou à 

partir d’une prise de courant, même lorsque celui-ci est allumé !

Petit mais costaud !
Nouveau dans la gamme, le projecteur B481111592 plus petit mais très lumineux 

avec 2 batteries interchangeables et un fl ux lumineux de 1300 lumens. Le char-

gement des packs de batteries peut se faire à partir d‘une prise de courant ou 

sur n’importe quel allume cigare dans les véhicules conventionnels. La capacité de 

charge de 6.600 mAh permet une utilisation de 3 heures. Ce projecteur possède 

un port USB qui permet le chargement de vos appareils mobiles comme votre 

smartphone ou votre tablette.

Numéro d‘article 

111586

Accu rechargeable avec port USB !

Utilisez votre batterie comme une borne de recharge pour 

vos appareils mobiles en les branchant directement sur 

l’accu. Charge facile en cours de travail…  L‘accumulateur in-

terchangeable n‘est diponible que pour la référence 111592 !

• Utilisation sans fi ls

•  Etanche à l‘eau et à la poussière IP 65

•  Puissance lumineuse de 700 – 2.600 Lumen

•  Température de couleur 5.500 K – 6.000 K

• 5 heures de fonctionnement

90° 90°

60° 60°

30° 30°

0° Angle d‘éclairage 120º

Numéro d‘article  

111592
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NOUVEAUTÉS                             
SPÉCIAL LED 

Numéro d‘article: 
Puissance: 
Lumen:
Tension d‘alimentation: 
T° de couleur: 
Angle d‘éclairage: 
Matière:

Accu: Li-Ion:
Temps de charge:
Temps d‘utilisation:
Indice de protection:
Durée de vie de l‘accu:
T° de stockage:
T° d‘utilisation: 
Humidité de l‘aire:

111580
10 W intégré (COB)

700

12 V / 24 V DC

5.500 K - 6.000 K

120º

Fonte d‘aluminium, verre 

trempé

7,4 V / 4.400 mAh

3 heures

4 heures

IP 65

>500 cycles

-25 °C à 60 °C

-20 °C à 50 °C

0-95 %

111586
20 W intégré (COB)

1.300

12 V / 24 V DC

5.500 K - 6.000 K

120º

Fonte d‘aluminium, verre 

trempé

7,4 V / 6.600 mAh

5 heures

5 heures

IP 65

>500 cycles

-25 °C à 60 °C

-20 °C à 50 °C

0-95 %

111588
30 W intégré (COB)

2.000

12 V / 24 V DC

5.500 K - 6.000 K

120º

Fonte d‘aluminium, verre 

trempé

14,8 V / 6.600 mAh

5 heures

3 heures

IP 65

>500 cycles

-25 °C à 60 °C

-20 °C à 50 °C

0-95 %

111590
50 W intégré (COB)

2.600

12 V / 24 V DC

5.500 K - 6.000 K

120º

Fonte d‘aluminium, verre 

trempé

14,8 V / 6.600 mAh

5 heures

3 heures

IP 65

>500 cycles

-25 °C à 60 °C

-20 °C à 50 °C

0-95 %

111592
20 W intégré (COB)

1.300

12 V / 24 V DC

5.500 K - 6.000 K

120º

Fonte d‘aluminium, verre 

trempé

7,4 V / 6.600 mAh

5 heures

3 heures

IP 65

>500 cycles

-25 °C à 60 °C

-20 °C à 50 °C

0-95 %

Charactéristiques techniques:

Projecteur LED 10 W sur accu.

Dimensions: 148 x 167 x 240 mm

N° d‘article: 111580

 

N° d‘article: 111586

Projecteur LED 20 W sur accu.

Dimensions: 215 x 185 x 268 mm

Projecteur LED 30 W sur accu.

Dimensions: 225 x 184 x 305 mm

Projecteur LED 50 W sur accu.

Dimensions: 288 x 188 x 325 mm

Projecteur LED 20 W avec 2 accus 

interchangeables type B481111593

Dimensions: 182 x 170 x 256 mm

N° d‘article: 111588

N° d‘article: 111590

N° d‘article: 111592

N° d‘article: 111593

 

Accu-interchangeable

7,4 V / 6.600 mAh, pour le projecteur 

B481111592 

avec port USB !
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