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Objectif Visuel

r
Spécialement développé pour les environnements Verrou ‘E‘Qe électrique
difficiles tels que les carriéres, les mines ou les Avef-q?ntact pilote
chantiers navals. | IPour plus de sécurité !

Caractéristiques

e Contacts en alliage CuBe?2
e Placage de 18um argent (AQ) (contacts femelles)
e Placage nickel (Ni) (contacts males)
e Contact multipoint pour une meilleure conductivité
e Perte de courant limitée grace a une surface
de contact optimisée
e Faible résistance de contact
e Courant admissible important
* [nsertion et retrait aisé
e Montage facile
e Grande fiabilité
e Haut niveau de performance en terme
de conductivité et de transport d’energie
e Durée de vie importante
e Plastique non-inflammable jusgu’a 960°C +/-10°C
e Contact pilote utilisable comme verrouillage
électrique pour empécher l'insertion
et le retrait en charge.

Contacts connecteur GT

Contacts standards Contacts connecteurs GT

— -

Certains des contacts existants sur le marche, qui Avec les connecteurs GT, les surfaces de contact
sont dans le méme typologie de produits, ont des et de cablage ne forment qu’un seul ensemble.
surfaces de contact et de cablage separes. Elles e courant circule a travers cette seule piece
sont liees par soudage ou rivetage ce qui genere ce qui n’engendre pas de pertes et confére au
une resistance donc des pertes de courant. Ce contact une grande solidité.

type de contact est également plus fragile donc
moins durable.
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