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Multimètre numérique 

Le multimètre manuel est un appareil robuste d’entrée de gamme 
pour de nombreuses opérations de mesure. La sélection manuelle 
de la plage de mesure permet de mesurer et d’afficher la valeur de 
mesure selon une résolution définie. Grâce à la plage de mesure 
de la tension jusqu’à 600 V, vous effectuez aussi des tâches profes-
sionnelles de façon fiable et sûre.

s’il le faut, la lampe de poche intégrée à LeD apporte toujours 
de la lumière là où il fait sombre. D’autres caractéristiques, telles 
que mesure de la température avec sonde, mesure de la résis-
tance, test de diodes et de continuité et enfin la fonction « Hold »  
témoignent du niveau technique élevé de votre appareil de mesure. 

Grâce au boîtier en 2 composants avec protection en caoutchouc 
souple intégrée, l’appareil de mesure résiste également à des utilisa-
tions contraignantes. La coque de boîtier caoutchoutée lui confère 
en outre une très bonne prise. avec le pied de maintien au dos, 
vous pouvez déposer l’appareil de mesure dans une position bien 
lisible et garder les deux mains libres pour effectuer la mesure.

Points forts
• CAT III 600 V
• 2 000 points
• Range manuel
• Test de la tension sans contact
• Plage de mesure du courant CC
• Mesure de la température
• Fonction de lampe de poche et éclairage de l’écran
• Fusibles à haute résistance 600 V

Équipement
• Test de diodes
• Contrôle en continuité acoustique
• Testeur de tension CA sans contact
• Fonction « Hold »
• Affichage batterie faible
• Boîtier robuste avec protection en caoutchouc souple

Contenu de la livraison
• Câbles de mesure
• Sonde thermique type K
• Batterie 9 V
• Mode d’emploi

Réf. B481111406

Plage de mesure résistance 0,1 Ω - 20 MΩ

Plage de mesure température -40 à +1 000 °C

Interfaces aucune

source d’alimentation (détails) Bloc 9 V

Poids 200 g

Mesure du courant CC

Hauteur 150 mm

Largeur 75 mm

Catégorie Multimètre manuel

Calibré selon (sans certificat) norme d’usine

affichage numérique

Catégorie de mesure Cat III 600 V

type de mesure Valeur moyenne

Précision de base ± % 0,5 %

affichage (points) 2 000

Plage de mesure a/CC max. 10 a

Plage de mesure a/CC min. 1 µa

Plage de mesure V/Ca max. 600 V

Plage de mesure V/Ca min. 0,1 V

Plage de mesure V/CC max. 600 V

Plage de mesure V/CC min. 0,1 mV

résistance interne Ca 4,5 MΩ

Plage de mesure a/CC 1 µa - 10 a

résistance interne CC 10 MΩ

Plage de fréquence 45 Hz - 400 Hz

Mesure de la tension Ca/CC
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