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Dimensions : 250 x 250 x 118
Livré avec :
e 4 connecteurs RJ45 Cat.5e
e 1 Dispositif Terminaison Intérieur (DT1 avec module RC intégre)
e 1 filtre maitre ADSL (1 sortie modem + 2 sorties téléphonique)
e 1 répartiteur téléphone 4 sorties
e 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties G DE 1
e 1 bornier de terre R A
e Cordons de raccordement
{ e Emplacement Dispositif Terminaison Intérieur optique pour FTTH (DTlo) CONFORME NF C 15-100 - UTE C 90-483
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Recommandations | )
° A Couper le courant avant toute intervention.
e Lire soigneusement et entierement le guide avant de procéder a l'installation du matériel.
e Ce produit doit &tre installé dans les régles de I'art par du personnel qualifié et en tenant compte du lieu d'implantation du produit.
o L'installation doit étre protégée par un dispositif de protection électrique 230V 16A.
¢ Pour le recyclage du produit, se renseigner aupres des services compétents pour la conduite a tenir.
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Pose du tableau | e —— Céblage du bornier de terre |
multipaires pour ne pas les plier et ne pas
dégrader leurs performances (R mini = 8 fois
le diametre du céble).
e Respecter les hauteurs de pose définies
dans la norme NF C 15-100.
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2 - Engager le clip inférieur.

3 - Appuyer sur le clip supérieur

avec un tournevis . . .

. . . et faire levier
avec le tournevis.

4 - Vérifier l'installation puis identifier les départs et indiquer
la longueur des liens entre les prises murales et le tableau. J'_H
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Raccordement du filtre et du répartiteur téléphonique |

Départs sur connecteurs RJ45
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L Tableau de communication




