Indice de protection

Degrés de protection selon CEIl 60 529

1¢r chiffre :

Lindice de protection est composé
de deux lettres puis de deux chiffres

Exemple:

IP6 7

Code lettre (IP - International Protection)

solides et liquides.

Protection contre l'introduction de corps S

Lettre additionnelle :
Protection contre les contacts directs

L’indice de protection est un standard de la
Commission Electrotechnigue Internationale relatif
a I’étanchéité paru pour la premiere fois en 19809.
e matériel électrique devant étre protégé pour des
raisons de sécurité des influences et des conditions
extérieures. Cet indice permet de classer le niveau
de protection de ce dernier aux intrusions de corps

La norme internationale CEl 60 529 constitue la base
en ce qui concerne la détermination et la désignation
du degré de protection au travers des codes IP. Le
degreé de protection d’'un élément est déterminé par
des méthodes d’essai normalisées.

2°me chiffre :
Protection contre l'introduction de corps i

IP OX

IP1X

IP2X

IP3X

IP4X

IPSX

IP6X

IK

Protection

Non protégé

Protége contre les corps solides
@ =50 mm

Protégé contre les corps solides
@>=12.5mm

Protégé contre les corps solides
@ >2.5mm

Protége contre les corps solides
@ =1 mm

Protégé contre les poussieres
(pas de dépdbt nuisible)

Totalement protégé contre les poussieres

Protection contre les chocs mécaniques

Energie
(en Joule)

IKO1 IKO02 IKO3

014 0.2 035 0.5

IKO4

0,15 0,15 0,15 0,15

Protection

A Le dos de la main doit rester éloigné des
parties dangereuses

L'introduction d’un doigt de @ >12 mm et
B de longueur 80 mm ne doit pas permetttre
de toucher les parties dangereuses.

L'introduction d’un outil de @ >2.5

C mm et de longueur 100 mm ne doit
pas permetttre de toucher les parties
dangereuses.

Lintroduction d’'un filde @ =1 mm et de
D longueur 100 mm ne doit pas permetttre
de toucher les parties dangereuses.

IKOS [IK06 IKO7 IKO8 IKO9 IK10

0.7 1 2 5 10 20

015 0,5 05 05 1 1

IP X0

IP X1

IP X2

IP X3

IP X4

IP X5

IP X6

IP X7

IP X8

IP X9

Protection Symbole

Non protégé

Protégé contre les chutes
verticales de gouttes d’eau
(condensation)

Protégé contre les chutes de
gouttes d’eau jusqu’a 15° de ‘
la verticale

Protégé contre I'eau de pluie ‘
jusqu’a 60° de la verticale

Protégé contre les projections
d’eau de toutes directions

Protégé contre les projections
d’eau de toutes directions a
la lance

A

Totalement protége contre les
projections d’eau assimilables
aux paqguets de mer (pression
0,3 bara3 m)

Protegé contre les effets de ‘ ‘
'immersion (immersion <1m)

Protégeé contre les effets de

I'immersion prolongée dans . ‘
des conditions spécifiées

(immersion >1m)

Protégé contre les projections
d’eau a haute pression et
haute température



