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Normes
EN 
61010-1:2010+A1:2019 
EN 61010-2-030:2010 EN 
61010-2-33:2012 EN 
61326 / IEC 61326

Référence Tension d'utilisation AC Longueur (mm)

Tension

Test de Continuité

MX-720 1 - 750 V 200 1 - 1 000 V < 35 Ω

  MX-720  

Contrôleur d'isolement numérique

 
Utilisation : 

• Test de la résistance d'isolement et de la continuité, mesure des tensions (AC/DC).
• Plages d'essai triple tension d'isolation : 200 MΩ/250 V, 200 MΩ/500 V, 2 000 MΩ/

1 000 V
• Tension DC : 1 - 1 000 V.
• Tension AC : 1 - 750 V.
• Continuité : impédance ≤ 35 Ω.

Caractéristiques :

• Coque en élastomère résistante aux chocs
• Test de continuité.
• Écran LCD avec rétro-éclairage.
• Data hold.
• Réglage du zéro : réglage automatique.
• Auto-power off.
• Indication de piles faibles.
• Alimentation : 6 x 1,5 V (AA)- non incluses
• Dimensions : 200 x 92 x 50 mm.
• Masse : 700 g (avec piles).
• Cat III 1000V

Composition :

• 2x cordons avec pointes de touche de test (noir & rouge).
• 1x cordon avec pince crocodile.
• 1x sangle.
• Mallette de transport.
• Manuel.

Domaine d'application : BT  
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